
W&T verbindet
Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

W&T Tool:

USB-Umlenkung
Windows USB-Umlenkung für alle USB-Server

Schließen Sie einen USB-Server ans Netzwerk an, richten auf Ihrem System die W&T USB-Umlenkung ein und Ihr USB-
Gerät ist netzwerkfähig.

Unterstützte Windows Versionen:

Windows 7 / Server 2008 R2
Windows 8 / Server 2012
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Windows 10 / Server 2016 / Server 2019
Windows 11 / Server 2022

Datum Änderungen und Kommentare Revision

27.12.2023 Fehler bei der Option "Video-Daten bündeln" behoben

Die USB-Umlenkung 3.72  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.72
EXE Download

20.09.2023 Unterstützung des USB 3.0-Servers #53667
Fehler im Zusammenhang mit der Option "automatisch Starten" behoben
bei aktiver Verschlüsselung werden fehlende Zugangsdaten optisch angezeigt

Die USB-Umlenkung 3.70  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.70
auf Anfrage

13.07.2023 Behoben: Fehler bei nicht vorhandenen Gerätedeskriptoren
Behoben: Fehlerhafte Verbindungs-Timeouts

Die USB-Umlenkung 3.62  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.62
auf Anfrage

11.05.2023 Behoben: Inkompatibilität mit älteren USB-Server Firmwareständen
Optimiert: Verhalten bei kurzzeitigen Verbindungsunterbrechungen

Die USB-Umlenkung 3.61  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.61
auf Anfrage

29.03.2023 Feature: PSK-Verschlüsselung hinzugefügt
Optimiert: Verhalten bei WinUSB-Geräten
Optimiert: Anzeige im Konfigurationstool

Die USB-Umlenkung 3.60  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.60
auf Anfrage

17.01.2022 Behoben: Verhalten für WinUSB-Geräte angepasst
Behoben: Seltener Bluescreen "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Optimiert: Reset von USB-Geräten durch die USB-Umlenkung
Optimiert: Asynchrone DNS Namensauflösung eingeführt

Die USB-Umlenkung 3.53  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.53
auf Anfrage
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23.07.2021 Optimiert: Reset von USB-Geräten durch die USB-Umlenkung

Die USB-Umlenkung 3.51  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.51
auf Anfrage

16.07.2021 Optimiert: Meldungen in der Statusspalte verbessert
Optimiert: Systemverhalten verbessert
Optimiert: Installationssetup überarbeitet
Optimiert: Massenspeicher sicher entfernen
Optimiert: Massenspeicher (UASP-Treiber) Performance
Optimiert: Schreibgeschütztes Einbinden von Massenspeichern
Behoben: Schreibgeschütztes Einbinden von Massenspeichern (UASP-Treiber)
fehlgeschlagen
Behoben: Fehler beim Ausschalten von "Performance-Optimierung für
Massenspeicher"
Behoben: verzögertes Einbinden eines Slave-Abos

Die USB-Umlenkung 3.50  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.50
auf Anfrage

15.06.2021 Neu: neue USB-Server werden unterstützt
Optimiert: Systemverhalten verbessert

Die USB-Umlenkung 3.49  ist nur noch mit 
Firmware >= 1.10 [53663] bzw. >= 1.05 [53665] 
bzw. >= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.49
auf Anfrage

19.03.2021 Optimiert: Systemverhalten verbessert
Behoben: Popup-Meldung "kein Gerät angeschlossen"
Behoben: Microchip LAN9500A funktioniert

Die USB-Umlenkung 3.48  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.48
auf Anfrage

24.08.2020 Neu: Popup-Text mit dem kompletten Vendor-Name
Optimiert: verbessertes Resetverhalten von USB-Geräten
Optimiert: Datendurchsatz bei Massenspeichern
Optimiert: Systemverhalten verbessert
Behoben: Einbinden von Vector CAN-Bus-Adaptern
Behoben: Einbinden von Moxa Uport-Adaptern
Behoben: GET_PORT_CONNECTOR_PROPERTIES falsch behandelt

Die USB-Umlenkung 3.46  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.46
auf Anfrage

09.06.2020 Neu: WHQL-zertifiziert für Windows 10 und Server 2019
Optimiert: Der Kerntreiber ist jetzt Device-Guard-kompatibel
Behoben: Aufräumen von INF-Dateien aus dem Driver-Cache
Behoben: Server 2016 + Secure Boot führte immer zum Abbruch

Die USB-Umlenkung 3.45  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.45
auf Anfrage

10.10.2019 Optimiert: Kerntreiber auf Windows 10 Systemen
Optimiert: USB-Power-Cycle nach einem Windows-Neustart
Behoben: USB-Deskriptor Behandlung in Netzwerkpuffern
Behoben: TI USB<>Seriell-Interface funktioniert

Die USB-Umlenkung 3.42  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.42
auf Anfrage
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30.08.2019 Behoben: UsbControl, sicheres entfernen von Massenspeichern
Behoben: Honeywell USB-Scanner werden richtig installiert

Die USB-Umlenkung 3.41  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.41
auf Anfrage

18.04.2019 Optimiert: Setup-Programm
Optimiert: POWEROFFTIME mit USB-Control nutzbar

Die USB-Umlenkung 3.39  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.39
auf Anfrage

19.03.2019 Optimiert: Gerät freigeben / einbinden
Behoben: Installation von einem USB-Verbundgerät

Die USB-Umlenkung 3.38  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.38
auf Anfrage

23.11.2018 Optimiert: USB-Port-Reset wird nach Verbindungsende ggf. nachgeholt.
Behoben: Anzeigefehler n der Liste der USB-Server

Die USB-Umlenkung 3.36  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.36
auf Anfrage

02.08.2018 Optimiert: FTDI-Treiber auf Strecken mit hoher Latenzzeit
Behoben: Anzeige des Besitzer eines Gerätes, wenn das ABO per USBControl
angelegt wurde

Die USB-Umlenkung 3.34  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.34
auf Anfrage

03.05.2018 Optimiert: Attestation-sigierte Kerntreiber für Windows 10 / Server 2016
Optimiert: schnelleres Freigeben von Geräten

Die USB-Umlenkung 3.33  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.33
auf Anfrage

01.02.2018 Optimiert: URB_FUNCTION_SYNC_RESET_PIPE_AND_CLEAR_STALL
Optimiert: Surprise Removal beschleunigt
Optimiert: Attestation-sigierte Kerntreiber für Server 2016
Optimiert: IOCTL_INTERNAL_USB_CYCLE_PORT

Die USB-Umlenkung 3.32  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.32
auf Anfrage

05.01.2018 Neu: Unterstützung des USB-Servers Gigabit 2.0 #53663
Neu: Das Hilfstool USBLocations wird mit installiert
Neu: URB Control_Transfer_Ex implementiert
Optimiert: Behandlung von Installationen mit eingeschaltetem Secure Boot
Optimiert: Systemverhalten verbessert bei der Installation / Deinstallation des
Kerntreibers
Optimiert: URB Reset Pipe and Clear Stall
Behoben: Kerntreiberinstallation unter Windows 8.1 / Server 2012R2
Behoben: Fehler bei der Geräteübergabe und Ausweichgeräten
Behoben: URB Reset Pipe fehlgeschlagen

Die USB-Umlenkung 3.30  ist nur noch mit Firmware >= 1.10 [53663] bzw.
>= 1.08 [53662] bzw. >=1.83 [53642] zu verwenden!

3.30
auf Anfrage

19.09.2017 Behoben: Kerntreiberinstallation unter Windows 8.1 / Server 2012R2

Die USB-Umlenkung 3.27  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.27
auf Anfrage
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28.08.2017 Neu: Windows 10 Kerntreiber mit "Attestation Signing"

Die USB-Umlenkung 3.26  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.26
auf Anfrage

01.08.2017 Behoben: Bluescreen "System Service Execption"

Die USB-Umlenkung 3.25  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.25
auf Anfrage

24.07.2017 Behoben: Bluescreen bei fehlerhaften USB-Deskriptoren
Behoben: Bluescreen bei UMTS-Sticks
Neu: UAS-Treiber werden unterstützt

Die USB-Umlenkung 3.24  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.24
auf Anfrage

13.12.2016 Optional: Interaktive Geräteübergabe und freigeben des USB-Geräts
Behoben: Problem bei Geräteübergabe und sicheres Entfernen von
Massenspeichern

Die USB-Umlenkung 3.22  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.22
auf Anfrage

06.12.2016 Neu: Optional, verbiete in den Windows-Stromsparmodus zu wechseln

Die USB-Umlenkung 3.21  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.21
auf Anfrage

11.10.2016 Behoben: "Verbunden" wurde nicht korrekt angezeigt
Behoben: Bluescreen bei Soundblaster USB-Audio Geräten

Die USB-Umlenkung 3.19  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.19
auf Anfrage

19.07.2016 Behoben: USB-Controll Fehlermeldung erweitert
Behoben: Bluescreen nach erneutem Einbinden von USB-Geräten

Die USB-Umlenkung 3.15  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.15
auf Anfrage

11.05.2016 Behoben: Localhost wird richtig aufgelöst
Optimiert: Systemverhalten verbessert

Die USB-Umlenkung 3.11  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.11
auf Anfrage

26.01.2016 Behoben: Bluescreen bei der Berechnung Isochroner Pakete

Die USB-Umlenkung 3.09  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.09
auf Anfrage

23.11.2015 Behoben: Einbinden von Geräte ohne eingetragenen DNS-Server

Die USB-Umlenkung 3.08  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.08
auf Anfrage

03.11.2015 Behoben: Installation bei Windows Vista und Server 2008

Die USB-Umlenkung 3.06  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.06
auf Anfrage
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27.10.2015 Behoben: Absturz bei USB-Geräten ohne String-Deskriptor
Behoben: Absturz bei Systemen mit langsamer CPU

Die USB-Umlenkung 3.05  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.05
auf Anfrage

05.08.2015 NEU: Gleichzeitiges Ausbinden mehrere Geräte wird zeitlich verzögert
Neu: Weitere IOCTL_USB_USER_REQUEST implementiert
Behoben: Nicht in allen Fällen wurde ein Reset am Gerät nach
Verbindungsende ausgelöst
Behoben: Bluescreen nach Ausbinden eines defekten USB-Gerätes
Optimiert: Alte Registry-Zweige wurden nicht gelöscht

Die USB-Umlenkung 3.03  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.03
auf Anfrage

07.05.2015 NEU: Permanente Verbindung zum USB-Server (optional)

Die USB-Umlenkung 3.00  ist nur noch mit Firmware >= 1.08 (53662) bzw.>=
1.83 (53642) zu verwenden!

3.00
auf Anfrage

Datum Änderungen und Kommentare Revision

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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