
W&T verbindet
Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

Datenblatt:

Centronics Buffer, 64KB

Artikel-Nr.: 22064

Dieser Artikel ist leider
nicht mehr verfügbar.

Drucker beschleunigen

Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Schnelle Zwischenspeicherung paralleler Daten

Entlastet Rechner beim Drucken

keine "Installation"
anstelle des Druckerkabels zwischen Computer und Druckereinfügen

Kompakte Bauweise

Hintergrundwissen:

Diese einfache Buffer-Technik bewährt sich nach wie vor bei der Ausgabe von Textdaten auf Nadeldruckern und anderen
relativ langsamen Spezialdruckern, wie sie vielfach im betrieblichen Alltag zu finden sind.

Technische Daten

Kapazität: 64KByte, 256KByte, 1MByte

Übertragungsrate: 15 kcps

Stromversorgung: mitgeliefertes Steckernetzteil

Stromaufnahme: ca. 60 mA

Eingang: 36-pol. Centronics-Buchse
inkl. 0.5m Kabel am Gerät

Ausgang: 36-pol. Centronics-Stecker, Buffer
direkt auf den Drucker aufsteckbar

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 75x61x20 mm

Gewicht: 370 g inkl. Netzteil

Lieferumfang: 1x Centronics Buffer
1x Steckernetzteil für Büro-Anwendung
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machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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