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Datenblatt:

Interface IEEE488 > Centronics

Artikel-Nr.: 32000

Dieser Artikel ist leider
nicht mehr verfügbar.

Verbindung Centronics-Drucker mit IEEE488/GPIB-Schnittstelle

Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Keine teuren Spezialdrucker für Messgeräte notwendig

Einfache Installation
Einstellbare Adresse oder
Listen only Betrieb möglich

Hintergrundwissen:

Drucker mit Centronics-Schnittstellen werden in riesigen Stückzahlen produziert und sind deshalb entsprechend
preisgünstig. Dank externer Interfaces können sie an jede Schnittstelle angepaßt werden und meist überdauert das Interface
mehrere Druckergenerationen.

Technische Daten

 Interface IEEE488 > Centronics, #32000

Primär-Adresse: 1.. 7 und Listen Only

Sekundär-Adresse: 0.. 2

Teilausrüstung: AH1, L1

Code-Wandlung: Commodore > GRASCII
über DIL-Schalter oder
Sekundär-Adresse selektierbar

Stromversorgung: mitgeliefertes Steckernetzteil

Stromaufnahme: ca. 100 mA

Eingang: 24 pol. Amphenol-Stecker
inkl. 2m Anschlußkabel am Gerät

Ausgang: 36 pol. Centronics-Stecker, Interface
direkt auf den Drucker aufsteckbar

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 75x61x20 mm

Gewicht: 390 g inkl. Netzteil

Lieferumfang: 1x Interface HPIB > Centronics
1x Steckernetzteil für Büro-Anwendung

 Interface Commodore > Centronics, #92000

Primär-Adresse: 4, 5

Sekundär-Adresse: 0, 1, 2, 3 und 7

Betriebsarten: Cursor-Up- /Cursor-Down-Modus
Groß-/Kleinschrift, Transparent-Modus

Stromversorgung: mitgeliefertes Cassettenportkabel

https://www.wut.de/


Stromaufnahme: ca. 60 mA

Eingang: 5 pol. DIN-Stecker
inkl. 2m Anschlußkabel am Gerät

Ausgang: 36 pol. Centronics-Stecker, Interface
direkt auf den Drucker aufsteckbar

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 75x61x20 mm

Gewicht 190 g

Lieferumfang: 1x Interface Commodore > Centronics
1x Cassettenportkabel

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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