W& | verbindet W&T
Interfaces fiir TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,

Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, /O digital, /O analog, ISA, PCI

Applikation zu Web-10 Thermometern:

Live-Werte uber Java-Applet visualisieren

Ad hoc Visualisierung mit dem integrierten Java Applet

W&T

easy start!\

Nachdem das Gerat fur lhr i
Netzwerk konfiguriert und :
angeschlossen ist, werden

nachfolgende Schritte notwendig.

Rufen Sie die Seite "app" aus dem

Gerat auf in dem Sie diese einfach J Dakei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten Extras 7
hinter die Adresse des Gerétes in J & Zuriick + = - () 73 | Bisuchen  [GFa

der Adresszeile schreiben.
|Adresse | http:/1192.166.0.47japp

Das Applet wird angezeigt und
aktualisiert sich automatisch jede
Minute.

[ vorherige Applikation]

| nachste Applikation |

W&T Wir sind gerne persénlich fiir Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Anderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen kénnen, darf keine unserer Aussagen ungeprift verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandnisse,
damit wir diese so schnell wie mdglich erkennen und beseitigen kénnen.
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