W& | verbindet

Interfaces fur TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI

Datenblatt:

RS232 T-Box

Verbindung von drei RS232-Geréaten

Die T-Box verbindet drei Gerate mit RS232-Schnittstellen miteinander und besitzt zwei Schnittstellen mit DTE-Belegung und
eine weitere mit DCE-Pinout. Der Datentransfer erfolgt dabei entweder von einem der DTE-Anschliisse zum DCE-Port oder
in umgekehrter Richtung vom DCE-Anschluss zu beiden DTE-Ports.

Eigenschaften

Schnittstellen:

« 3 x RS232, 25-pol. SUB-D-Steckverbinder
o 2 x DTE-Belegung
o 1 x DCE-Belegung

Management & Konnektivitat:

« Automatisch schaltende T-Verbindung zwischen 3 RS232-Geréten

« Kaskadierbar

« Keine Stromversorgung erforderlich

Normen & Co.:

« Normenkonform sowohl in Biiro- als auch in Industrieumgebungen:

o hohe Stérfestigkeit geman EN 61000-6-2

W&T

Artikel-Nr.: 85210

EUR 98,00

*Nettopreis flr
gewerbliche Anwender

o geringe Stéremission geman EN EN 55032:2015 + A1 KI. B, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3

« 5 Jahre Garantie

Wiinschen Sie sich was:

' Ihre Verbesserungsvorschlage und Erganzungen

Technische Daten

Anschlisse und Anzeigen:
Eingange:
Ausgang:
Baudrate:
Datenformat:
Signale:

Stromversorgung:
Stromaufnahme:

Gehause und sonstige Daten:

Gehéause:
Gewicht:

Umgebungstemperatur:

Zulassige Luftfeuchtigkeit:

2x 25-pol. SUB-D Buchse, DTE-Belegung
25-pol. SUB-D Stecker, DCE-Belegung

0 bis 115200 Baud

beliebig

RxD, TxD, CTS, DTR

aus den RS232-Signalen,
kein Netzteil erforderlich

ca. 0.5mA pro RS232-Eingang

Kunststoff-Gehause, 63 x 54 x 16mm
ca. 150g inkl. Kabel

Lagerung: -40 .. +70°C
Betrieb: 0 .. +70°C

5..95% relative Feuchte (nicht kondensierend)


https://www.wut.de/
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-orde-000.php?ArticleNr=85210

Lieferumfang: 1x RS232 T-Box

* Unser Angebot richtet sich ausschlieBlich an gewerbliche Anwender. Privaten Endabnehmern nennen wir gerne
Handelspartner, Uber die unsere Geréate bezogen werden kénnen.

W&T

Wir sind gerne personlich fur Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12

42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265

info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Anderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen kdénnen, darf keine unserer Aussagen ungeprift verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtimer oder Missverstandnisse,
damit wir diese so schnell wie méglich erkennen und beseitigen kénnen.

Datenschutz


https://www.wut.de/
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdde-000.php
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