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Datenblatt:

RS232 Umschalter 2 PC > 1 Modem

Artikel-Nr.: 85215

Dieser Artikel ist leider
nicht mehr verfügbar.

2 PC teilen sich ein Modem

Eigenschaften

Allgemeine Angaben:

2 bis 4 PCs teilen sich ein Modem

Automatische Umschaltung nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, bekommt die Leitung"

Kompatibel zu allen Daten-, FAX- und Online-Anwendungen

Unterstützung aller Statusleitungen

Sicherer Betrieb unabhängig von der verwendeten Modem-/Software-Kombination

In der Anwendung ebenso einfach wie ein Doppelstecker
kein Netzteil
keine Bedienung

Eingehende Rufe werden immer zu PC1 weitergeleitet

Hintergrundwissen:

Egal ob Sie mit dem Modem faxen wollen, im Internet surfen oder andere Online-Dienste nutzen wollen: Das Modem wird
immer nur für sogenannte "gehende Verbindungen" genutzt. D.h. Sie bauen von Ihrem PC aus die Verbindung auf, indem
Sie zunächt eine Rufnummer wählen lassen. Hier ist die automatische Umschaltung wirksam. Der umgekehrte Fall,
"kommende Rufe" entgegenzunehmen, ist nur unter bestimmten Umständen sinnvoll: 
1. Sie betreiben selbst eine Mailbox. 2. Sie empfangen Faxe, müssen dann aber Ihren PC ständig eingeschaltet haben. 3.
Sie empfangen Daten nach Einzelabsprache. Diese Fälle werden durch feste Zuordnung kommender Rufe zu einen
festem PC erfaßt.

Technische Daten

 Gemeinsame Daten

Baudrate: 0..115200 Baud

Datenformat: beliebig

Signale: alle RS232-Signale werden unterstützt

Stromversorgung: aus den RS232-Signalen,
kein Netzteil erforderlich

Stromaufnahme: ca. 3 mA pro RS232-Eingang

Haltezeit: einstellbar: 20, 40, 60, 80 Sekunden

Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse, 124x74x21 mm

Gewicht: ca. 150 g inkl. Kabel

 2 PC > 1 Modem, #85215

Eingänge: 2 x 25 pol. SUB-D-Buchse

https://www.wut.de/


Ausgang: 9 pol. SUB-D-Stecker

Lieferumfang: 1x RS232 Umschalter 2 PC > 1 Modem
1x RS232-Kabel zum Anschluß des
Modems, Länge 2 Meter, Typ 11982

 4 PC > 1 Modem, #85410

Eingänge: 4 x 25 pol. SUB-D-Buchse

Ausgang: 9 pol. SUB-D-Stecker

Lieferumfang: 1x RS232 Umschalter 4 PC > 1 Modem
1x RS232-Kabel zum Anschluß des
Modems, Länge 2 Meter, Typ 11982

Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler
machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte
melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.
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